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TurnMotion III

1·73

239428 9846
239428 9966

≥562

≥6
8

≥495

≥476
600

Dimensions (mm) Item no.

EVERYONE KNOWS THE PROBLEM: ONCE SOMETHING 
HAS LANDED ON A SHELF IN THE BACK OF A TALL CUP-
BOARD, IT IS ALMOST IMPOSSIBLE TO REACH IT WITHOUT 
A LADDER AND TEDIOUS REARRANGING. TurnMotion III 
continues the successful series of the rotating shelf: the rota-
ting movement gives you a complete overview of the cupboard 
contents at all times  –  which is particularly useful for cupboard 
heights that are above the ergonomically accessible work area. 
Even the furthest corner of the cupboard is easily accessible 
thanks to the rotary movement.

The system is robust and load – bearing: Thanks to the special 
shape of the movement, TurnMotion III is very easy to operate, 
even with a possible load of up to 20 kg.

TurnMotion III has been optimised for quick and safe installati-
on. Retrofitting in all 60 cm tall cabinets, especially in the appli-
ance tall cabinet above an electrical appliance, is possible at 
any time: TurnMotion III can be mounted on the fixed cabinet 
base or shelf in existing kitchens without any problems.

TurnMotion III
ALLEVERYTHING VISIBLE IN THE LARDER

TurnMotion III shelf
Set of storage cupboard swivel fitting, 
consisting of:
1 shelf
incl. fixing material and insert mat

Colour code:
Anthracite 9846
Ice white 9966

Clear installation 
height
≥68 mm

Clear cabinet depth
≥495 mm

Clear cabinet width
≥562 mm

Clear shelf depth
≥476 mm

Montážní	schéma

YouK

http://support.kesseboehmer.de

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

DE: Die Wandverbindung enthält keine Schrauben zur Wandfixierung. Diese müssen vom Kunden selbst besorgt werden. 
Dabei steht die Fixierung zur Wand in der Verantwortung des Kunden. Für eine ungenügende Fixierung aufgrund 
ungünstiger Schrauben und Dübeln oder instabiler Wandbeschaffenheit wird keine Haftung übernommen.

GB: The wall bracket is not supplied with screws for fastening it to the wall. Customers must supply the screws themselves. 
Ensuring proper fastening to the wall is the customer’s responsibility. No liability is accepted for inadequate fastening due 
to the use of unsuitable screws and plugs or insufficient stability of the wall.

YouK 
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TopSwing

5·11Kesseböhmer

239489 9873
239489 9966
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TopSwing 
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 - 

25

Space-saving design: 
Additional table stowed on the wall.

One-hand operation: 
Release the lock with one hand and the 
TopSwing glides down smoothly.

Childproof:
Safe cushioned opening and release 
point inaccessible to children.

Unsupported:
Legroom, as no interfering feet  
are necessary for function.

Folding table fitting TopSwing
without tops
for tabletop width 600-800 mm

Load capacity: max. 30 kg
For top thickness: 25 mm

Colour number:
Deep black 9873
Ice white 9966

Item no.

Portál	podpory	společnosti	Kesseböhmer. Zde najdete vše potřebné pro technickou podporu. Najdete zde 
veškerou dokumentaci k výrobku, instalační videa, návody k instalaci a videa ke zhlédnutí a stažení.
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DISPENSA
Plnovýsuv s nízkou montážní výškou

O

H

S

V

	DISPENSA	Výsuv	pro150	mm

Výška rámu = světlá výška skříně  – 55 mm
V = výška spodního vedení: 43 mm
S = světlá šířka skříně: ≥ 112 mm
H = světlá hloubka skříně: ≥ 500 mm
O = plné otevření: 370 mm
Nosnost: ≤ 100 kg

DISPENSA
Částečný výsuv

Světlá výška skříně:
a)    900 – 1 300 mm
b) 1 200 – 1 600 mm
c) 1 800 – 2 200 mm
d) 1 900 – 2 300 mm

Výška rámu = světlá výška skříně – 55 mm
V = výška spodního vedení: 35 mm
S = světlá šířka skříně: ≥ 212 mm
H = světlá hloubka skříně: ≥ 500 mm
O = plné otevření: 470 mm
Nosnost: ≤ 100 kg

Nastavitelný	rám

Čelní	příchyt

Spojovací	pás

Stabilizátor	dveří

Čelní	příchyt

1

2 3

Seřízení se provede dvěma šrouby na rámu 
nahoře a dvěma dole – seřízení je velmi jednodu-
ché. Potřebné nářadí: křížový šroubovák. 
Okamžitá vizuální kontrola během práce zaručuje 
rychlost a preciznost seřízení skříně.



Na dveře doporučujeme vynášecí závěsy.

Horní police
s integrovaným
vedením

Rám

Plnovýsuv

Uchycení

CONVOY Premio 

Horní police

Skleněné
bočnice

Police
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TANDEM side III

https://www.kesseboehmer.com/downloads/tandem

PZ2

max.
4 kg

= max.
 35 kg+

DISPENSA TANDEM side III 
 

MA 406910 0000 1 / 11Rev.: 003-2025-03-13
*4069100000*

W FHT CH CW CD
450 574 ≥ 600 412 - 418 ≥ 180
450 1074 ≥ 1100 412 - 418 ≥ 180
450 1674 ≥ 1700 412 - 418 ≥ 180
500 574 ≥ 600 462 - 468 ≥ 180
500 1074 ≥ 1100 462 - 468 ≥ 180
500 1674 ≥ 1700 462 - 468 ≥ 180
600 574 ≥ 600 562 - 568 ≥ 180
600 1074 ≥ 1100 562 - 568 ≥ 180
600 1674 ≥ 1700 562 - 568 ≥ 180

CD

max.110°

CH

W

CW

FH
T

≥5
0

17
5

13
5

1

DISPENSA TANDEM side III 
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W FH CH CW CD
450 1032 ≥ 1100 412 - 418 ≥ 500
450 1632 ≥ 1700 412 - 418 ≥ 500
500 1032 ≥ 1100 462 - 468 ≥ 500
500 1632 ≥ 1700 462 - 468 ≥ 500
600 1032 ≥ 1100 562 - 568 ≥ 500
600 1632 ≥ 1700 562 - 568 ≥ 500

CD

max.110°

CH

W

CW

FH

≥5
0

1

DISPENSA TANDEM III 
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https://www.kesseboehmer.com/downloads/tandem

PZ2

max.
4 kg

= max.
 35 kg+

DISPENSA TANDEM side III 
 

MA 406910 0000 1 / 11Rev.: 003-2025-03-13
*4069100000*



TANDEM III
Šířka skříně	 450 mm	 500 mm	 600 mm

Světlá šířka skříně: 	 ≥ 412 mm	 ≥ 462 mm	 ≥ 562 mm
Světlá hloubka skříně:	 ≥ 500 mm	 ≥ 500 mm	 ≥ 500 mm
Světlá výška skříně dle rámu:	 od 1 100 mm	 od 1 100 mm	 od 1 100 mm
		  od 1 700 mm	 od 1 700 mm	 od 1 700 mm
Úhel otevření:	 110°	 110°	 110°
Max. užitné zatížení při 6 koších:	 Výsuv: 60 kg 	 Výsuv: 60 kg	 Výsuv: 60 kg
		  Dveře: 24 kg	 Dveře: 24 kg	 Dveře: 24 kg	
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Šířka skříně	 450 mm	 500 mm	 600 mm

Světlá šířka skříně: 	 ≥ 412 mm	 ≥ 462 mm	 ≥ 562 mm
Světlá hloubka skříně:	 ≥ 500 mm	 ≥ 500 mm	 ≥ 500 mm
Světlá výška skříně dle rámu:	 od 600 mm	 od 600 mm	 od 600 mm
		  od 1 100 mm	 od 1 100 mm	 od 1 100 mm
		  od 1 700 mm	 od 1 700 mm	 od 1 700 mm
Úhel otevření:	 110°	 110°	 110°
Max. užitné zatížení při 6 koších:	 Dveře: 24 kg	 Dveře: 24 kg	 Dveře: 24 kg	

TANDEM side III

https://www.kesseboehmer.com/downloads/tandem

PZ2

5 mm

max.
10 kg

= max.
 76 kg+

max.
4 kg

= max.
 35 kg+

DISPENSA TANDEM III 
 

MA 406909 0000 1 / 19Rev.: 003-2025-01-09
*4069090000*https://www.kesseboehmer.com/downloads/tandem

PZ2

5 mm

max.
10 kg

= max.
 76 kg+

max.
4 kg

= max.
 35 kg+

DISPENSA TANDEM III 
 

MA 406909 0000 1 / 19Rev.: 003-2025-01-09
*4069090000*

W FH CH CW CD
450 1032 ≥ 1100 412 - 418 ≥ 500
450 1632 ≥ 1700 412 - 418 ≥ 500
500 1032 ≥ 1100 462 - 468 ≥ 500
500 1632 ≥ 1700 462 - 468 ≥ 500
600 1032 ≥ 1100 562 - 568 ≥ 500
600 1632 ≥ 1700 562 - 568 ≥ 500

CD

max.110°

CH

W

CW

FH

≥5
0

1

DISPENSA TANDEM III 
 

3 / 19MA 406909 0000 Rev.: 003-2025-01-09 www.kesseboehmer.com
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eTouch+B

i
DISPENSA 
CONVOY Centro

CONVOY Premio

TANDEM side III

TANDEM III

A

B

C

D

  

PL

PL

PL

44 mm
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= =

55 55

38 38 = =

20
PTO seřízení
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VÝSUV15 3D-X
Dvě police

VÝSUV15 3D-X
Na utěrky

440

h

H

440

h

H

38
25

6

38

≥112≥112
B

T

≥112

440

≥112

440

B

h

H

¾ KARUSEL 

Vnitřní rozměr ≥ 840

Vn
itř

ní
 ro

zm
ěr

 ≥
 8

40

Rohová skříňka 90 cm

REVO 90

 	  

 B =	 světlá šířka: 	 ≥	112 mm
 T =	 světlá hloubka:	 ≥	481 mm
 H =	 světlá výška:	 ≥	542 mm
 h =	 vzdálenost vrtání:		  380 mm

VÝSUV15 3D-X K-Line
 	  

 b =	 světlá šířka: 	 ≥	112 mm
 B =	 šířka skříně:	  	 150 mm
 T =	 světlá hloubka:	 ≥	489 mm
 H =	 světlá výška:	 ≥	525 mm
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LeMans II 

1.2

1.2

A

B

C

F
D

E
G

H

K

K

J

J

             Šířka dvířek:
mm	 400	 450	 500	 600
 A	 ≥764	 ≥800	 ≥910	 ≥960
 B	 ≥500	 ≥500	 ≥500	 ≥500
 C	 361–368	 411–418	 461–468	 561–568
 D	 16–19	 16–19	 16–19	 16–19
 E	 ≥60	 ≥60	 ≥60	 ≥60
 F	 ≤400	 ≤450	 ≤500	 ≤600
 G	 ≤65	 ≤65	 ≤65	 ≤65
 H	 600–900	 600–900	 600–900	 600–900
 J	 ≤25	 ≤25	 ≤25	 ≤25
 K	 ≤70	 ≤70	 ≤70	 ≤70
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85°

85°
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1
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1
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3
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Šířka dvířek: 400 mm

Šířka dvířek: 500 mm

Šířka dvířek: 450 mm

Šířka dvířek: 600 mm
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COMFORT II

pravýlevý

L L

L	=	Š	(šířka	koše)	+	33	mm

B

T

351
299

63

11

90°

B

T

351
299

63

11

90°

  T = světlá hloubka: ≥ 496 mm
 B = světlá šířka:  šířka koše + 33 mm

5,0±X

HS
39

H

		 H	 X	 SH

630 544 min. 654
 662 576 min. 686

MagicCorner

		 	 	 Rohová	skříňka

 B = světlá šířka skříně:   860–971 mm
 H = světlá hlouba skříně: ≥ 485 mm
 V =  světlá výška skříně: ≥ 525 mm
 šířka dvířek:  ≥ 450 mm
 Nosnost Přední výsuv: 14 kg
   Zadní výsuv: 18 kg

levý

Montageanleitung

Mounting Instructions

Instruction de montage

MagicCorner

MagicCorner

MagicCorner

*4021090000*
	 � � 	� 		 	

 � � 
 � �

Links ausschwenkbar dargestellt, rechts ausschwenkbar spiegelbildlich.

Left swivelling pictured, right swivelling is reversed image.

Imagé est pivotant à gauche, pivotant à droite est inversée.

1

2

max.
7 kg

max.
7 kg

max.
9 kg

max.
9 kg

KESSEBÖHMER MA 401832 0000 Rev.-Nr.: 001

Magic Corner

�
	
����	���
�	

�

�
�	
�	�

�	�
���
�
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����� �	
��


����� �	
��


*4018320000*
1 7 8 9 10 11 122 3 4 5 6

Links ausschwenkbar dargestellt, rechts ausschwenkbar spiegelbildlich.

Left swivelling pictured, right swivelling is reversed image.

Imagé est pivotant à gauche, pivotant à droite est inversée.

11

131322

max.
7 kg

max.
7 kg

max.
9 kg

max.
9 kg

��""��@���! �� ��
	�� ���� !):���6�� ��	

MagicCorner

m
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max. 415

m
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. 7
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450-600 m
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. 7
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m
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. 7
5°

450-600



DISPENSA junior III

	LB = světlá šířka:  ≥  šířka korpusu B–40 mm
	LT = světlá hloubka: ≥  480 mm
	LH = světlá výška: ≥  615 mm 

16/18/19

B-75

55
4

44
Y

LH
61

5
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1 9 10 11 122 3 4 5 6 7 8
*4037320000*

http://support.kesseboehmer.de/dispensa-junior-3

MA 403732 0000 Rev.: 005-2019-11-19

DISPENSA Junior III

KESSEBÖHMER

12 kg
max

B

63
0

500

>

>

16-19

+ max 28 kg=

B
300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm

TX30

max.
12 kg

+ = max 28 kg

PZ2

DISPENSA junior slim 

http://support.kesseboehmer.de/

MA 404443 0000 Rev.: 006-2019-11-25 1 / 12

*4044430000*

TX30

max.
12 kg

+ = max 28 kg

PZ2

DISPENSA junior slim 

http://support.kesseboehmer.de/

MA 404443 0000 Rev.: 006-2019-11-25 1 / 12

*4044430000*

DISPENSA junior slim

FH h
551 mm 640–728 mm
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TABULKA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR FREEspace a FREEspace PTO

FREEspace mini FREEspace forte

Typ B Typ	C Typ	D Typ E Typ	F Typ	G Typ H

 výška čela
mm

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

225 2,3 - 4,3 3,8 - 7,1 6,4 - 9,3 9,2 - 13,4 13,4 - 19,1 - -

250 1,9 - 3,9 3,4 - 6,4 5,8 - 9,1 8,3 - 12,6 12,1 - 17,2 - -

275 1,9 - 3,5 3,1 - 5,8 5,3 - 8,2 7,5 - 12,0 11,0 - 15,6 - -

300 1,7 - 3,2 2,8 - 5,3 4,8 - 7,5 6,9 - 11,0 10,1 - 14,3 - -

325 1,6 - 3,0 2,6 - 4,9 4,4 - 7,0 6,4 - 10,2 9,3 - 13,2 - -

350 1,5 - 2,8 2,4 - 4,6 4,1 - 6,5 5,9 - 9,5 8,6 - 12,3 11,7 - 18,9 18,0 - 25,7

375 1,3 - 2,6 2,2 - 4,3 3,8 - 6,0 5,5 - 8,8 8,1 - 11,4 10,9 - 17,6 16,8 - 24,0

400 1,2 - 2,4 2,1 - 4,0 3,6 - 5,6 5,2 - 8,3 7,6 - 10,7 10,2 - 16,5 15,8 - 22,5

425 1,1 - 2,3 2,0 - 3,8 3,4 - 5,3 4,9 - 7,8 7,1 - 10,1 9,6 - 15,5 14,8 - 21,2

450 1,0 - 2,1 1,9 - 3,5 3,2 - 5,0 4,6 - 7,3 6,7 - 9,5 9,1 - 14,7 14,0 - 20,0

475 1,0 - 2,0 1,8 - 3,4 3,0 - 4,7 4,3 - 7,0 6,4 - 9,0 8,6 - 13,9 13,3 - 18,9

500 0,9 - 1,9 1,7 - 3,2 2,9 - 4,5 4,1 - 6,6 6,0 - 8,6 8,2 - 13,2 12,6 - 18,0

525 0,9 - 1,8 1,6 - 3,0 2,7 - 4,3 3,9 - 6,3 5,7 - 8,2 7,8 - 12,6 12,0 - 17,1

550 0,8 - 1,7 1,5 - 2,9 2,6 - 4,1 3,7 - 6,0 5,5 - 7,8 7,4 - 12,0 11,5 - 16,4

575 0,8 - 1,7 1,4 - 2,8 2,5 - 3,9 3,6 - 5,7 5,2 - 7,4 7,1 - 11,5 11,0 - 15,7

600 0,8 - 1,6 1,4 - 2,7 2,4 - 3,7 3,4 - 5,5 5,0 - 7,1 6,8 - 11,0 10,5 - 15,0

625 0,7 - 1,5 1,3 - 2,5 2,3 - 3,6 3,3 - 5,3 4,8 - 6,8 6,5 - 10,6 10,1 - 14,4

650 0,7 - 1,5 1,3 - 2,4 2,2 - 3,5 3,2 - 5,1 4,6 - 6,6 6,3 - 10,2 9,7 - 13,8

FREEspace mini PTO FREEspace forte PTO

Typ B Typ	C Typ	D Typ E Typ	F Typ	G Typ H

 výška čela
mm

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

hmotnost 
čela*    kg

225 2,3 - 4,3 3,8 - 7,1 6,4 - 9,3 9,2 - 13,4 - - -

250 1,9 - 3,9 3,4 - 6,4 5,8 - 9,1 8,3 - 12,6 - - -

275 1,9 - 3,5 3,1 - 5,8 5,3 - 8,2 7,5 - 12,0 - - -

300 1,7 - 3,2 2,8 - 5,3 4,8 - 7,5 6,9 - 11,0 - - -

325 1,6 - 3,0 2,6 - 4,9 4,4 - 7,0 6,4 - 10,2 - - -

350 1,5 - 2,8 2,4 - 4,6 4,1 - 6,5 5,9 - 9,5 8,7 - 12,3 11,7 - 18,9 18,0 - 25,7

375 1,3 - 2,6 2,2 - 4,3 3,8 - 6,0 5,5 - 8,8 8,1 - 11,5 10,9 - 17,6 16,8 - 24,0

400 1,2 - 2,4 2,1 - 4,0 3,6 - 5,6 5,2 - 8,3 7,6 - 10,8 10,2 - 16,5 15,8 - 22,5

425 1,1 - 2,3 2,0 - 3,8 3,4 - 5,3 4,9 - 7,8 7,2 - 10,1 9,6 - 15,5 14,8 - 21,2

450 1,0 - 2,1 1,9 - 3,5 3,2 - 5,0 4,6 - 7,3 6,8 - 9,6 9,1 - 14,7 14,0 - 20,0

475 1,0 - 2,0 1,8 - 3,4 3,0 - 4,7 4,3 - 7,0 6,4 - 9,1 8,6 - 13,9 13,3 - 18,9

500 0,9 - 1,9 1,7 - 3,2 2,9 - 4,5 4,1 - 6,6 6,1 - 8,6 8,2 - 13,2 12,6 - 18,0

525 0,9 - 1,8 1,6 - 3,0 2,7 - 4,3 3,9 - 6,3 5,8 - 8,2 7,8 - 12,6 12,0 - 17,1

550 0,8 - 1,7 1,5 - 2,9 2,6 - 4,1 3,7 - 6,0 5,5 - 7,8 7,4 - 12,0 11,5 - 16,4

575 0,8 - 1,7 1,4 - 2,8 2,5 - 3,9 3,6 - 5,7 5,3 - 7,5 7,1 - 11,5 11,0 - 15,7

600 0,8 - 1,6 1,4 - 2,7 2,4 - 3,7 3,4 - 5,5 5,1 - 7,2 6,8 - 11,0 10,5 - 15,0

625 0,7 - 1,5 1,3 - 2,5 2,3 - 3,6 3,3 - 5,3 4,9 - 6,9 6,5 - 10,6 10,1 - 14,4

650 0,7 - 1,5 1,3 - 2,4 2,2 - 3,5 3,2 - 5,1 4,7 - 6,6 6,3 - 10,2 9,7 - 13,8

*hmotnost čela včetně 2 kusů úchytek
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TABULKA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR FREEflap mini

≥200 
≤225 
≤250
≤275 
≤300 
≤325 
≤350 
≤375 
≤400 
≤425
≤450

271661.7035
271661.9966

  

271662.7035
271662.9966

 

271663.7035
271663.9966

  

1,7 
1,5 
1,3
1,2 
1,1 
1,0 
0,9
0,9 
0,8 
0,7 
0,6

4,6 
4,1 
3,8
3,3 
3,1 
2,8 
2,6
2,3 
2,1 
1,9 
1,7

3,7 
3,1 
2,9
2,5 
2,4 
2,1 
2,0
1,9 
1,7 
1,5 
1,4

7,9 
7,1 
6,4
5,7 
5,1 
4,6 
4,2
3,8 
3,6 
3,4 
3,2

- 
- 
-
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
-

6,8 
6,0 
5,4
4,8 
4,4 
4,0 
3,7
3,5 
3,2 
2,9 
2,7

14,7 
13,1 
11,8
10,6 

9,6 
8,8 
8,1
7,5 
7,0 
6,5 
6,1

- 
- 
-
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
-

výška korpusu 
mm

bílá
šedá
 

hmotnost čela* 
kg

Typ A

hmotnost čela* 
kg

Typ B

hmotnost čela* 
kg

Typ C

- 
- 
-
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
-

TABULKA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR FREEflap forte

≤350 
≤375 
≤400 
≤425
≤450
≤475
≤500
≤525
≤550
≤575
≤600
≤625
≤650

výška korpusu 
mm

bílá
šedá
 

271665.7035
271665.9966

 

6,7 
6,3 
5,9
5,6 
5,2 
4,9 
4,7
4,4 
4,2 
4,0 
3,8
3,6
3,4

14,3 
13,1 
12,4
11,6 
10,9 
10,3 

9,7
9,2 
8,8 
8,4 
8,0 
7,6
7,3

- 
- 
-
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
-
-
-

hmotnost čela* 
kg

Typ E

271666.7035
271666.9966

  

10,1 
9,4 
8,9
8,3 
7,8 
7,4 
7,0
6,6 
6,3 
6,0 
5,7
5,4
5,3

21,4 
19,8 
18,6
17,4 
16,3 
15,4 
14,6
13,9 
13,2 
12,5 
12,0
11,5
11,0

- 
- 
-
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
-
-
-

hmotnost čela* 
kg

Typ F

271664.7035
271664.9966

  

5,2 
4,9 
4,7
4,4 
4,1 
3,9 
3,7
3,5 
3,3 
3,2 
3,0
2,8
2,6

11,0 
10,2 

9,6
9,0 
8,4 
8,0 
7,5
7,1 
6,8 
6,5 
6,2 
5,9
5,6

hmotnost čela* 
kg

Typ D

- 
- 
-
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
-
-
-

271667.7035
271667.9966

  

13,5 
12,5 
11,8
11,0 
10,4 

9,8 
9,2
8,8 
8,3 
8,0 
7,6
7,2
6,9

27,3 
25,2 
23,3
21,8 
20,5 
19,3 
18,3
17,3 
16,5 
15,6 
15,0
14,4 
14,0

- 
- 
-
- 
- 
- 
-
- 
- 
- 
-
-
-

hmotnost čela* 
kg

Typ G

*hmotnost čela včetně úchytky

107 mm

16
7 

m
m

34 mm

34 mm

130 mm

18
4 

m
m



BeA CS, spol. s r. o.
Nad Rokytkou 24

190 12  Praha 9 – Dolní Počernice
Tel.: 281 091 356

www.kesseboehmer.cz

Linero MosaiQ K-Line YouKConero

Vyžádejte si naše další produktové brožury:

Kesseböhmer Česko


